Medikamenten-Kihlschrank MED 720 PRO-ACTIVE

I Kicsch

Made in Germany. Since 1865.

Schllsselschalter

Gefrierschutz

USB-Port fiir Datenauslesung

Umluftkihlung

12 Schubfacher

Automatische Abtauung

Tauwasserverdunstung

Schnellabtauung

Die Schnellabtauung bewirkt
sehr kurze Abtauzeiten mit
minimalen Temperaturschwan-
kungen.

Minimum-/Maximum-
Temperaturspeicher

Optisches und
akustisches Alarmsignal,
auch bei Stromausfall

Komfortzugang

Potentialfreier Kontakt/
RJ 45 Buchse bei
optionalem PC-KIT-NET




MED 720
PRO-ACTIVE

nach DIN 13277

BER: 'S 2@x= 1 lp

PRO-ACTIVE-Steuerung: Permanente, proaktive Uber- B Umluftkiihlung, schaltet beim Offnen der Tiir automatisch

wachung der Leistungsdaten und Alarmierung bei Ab- ab, sorgt fir gleichmalige Temperierung und reduziert das

weichungen; weltweit genaueste Temperatursteuerung Temperaturgefalle auf ein Minimum.

dank zweier serienmaRiger PT-1000 Fuhler. B Schnellabtauung automatisch, durch zeitlich begrenzte und

AuBengehduse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschiitzt), thermisch lGiberwachte Umkehr des Kaltemittelkreislaufs.

mit weiller, kratzfester Pulverbeschichtung. Lange des B Tauwasserverdunstung in beheizter Schale aus Edelstahl

Steckerkabels ca. 2,8 m. unter dem Kuhlschrankboden.

Fahrbare Ausfiihrung. B Elektronische Temperatursteuerung maniplulationsge-

Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutz- schitzt durch Schliisselschalter. Folientastatur mit digitaler

beschichtung. Stellleisten (15 mm Raster) fiir eine flexible Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-Temperatur-

Innenausstattung. speicher.

Innenausstattung bestehend aus zwolf Schubfachern auf B  Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

Rollschubfiihrungen mit Arretierung. Pro Schubfach zwei signal bei Fehlfuntkion und Stromausfall. Turéffnungsa-

verstellbare Langs- und zwolf verstellbare Querteiler. larm nach 60 Sekunden.

Lagerflache pro Schubfach = 0,23 m2. B Alarmweiterleitung liber potentialfreien Kontakt moglich

Isolierung mit 70 mm extra stark, aus hochwertigem, (z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder

druckgeschdumtem und umweltschonendem Material. Anbindung an zentrale Leittechnik).

Energiesparend. B Datendokumentation auslesbar (ber USB-Schnittstelle

Tur selbstschlieBend mit leicht austauschbarem Kunst- mittels USB-Stick und Software KIRSCH Datanet.

stoff-Magnetdichtungsrahmen, abschliebar. B Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.

Turanschlag wechselbar (auch nachtréglich), serienmaRig B Kiltemaschine zwangsbeliiftet, hermetisch gekapselt,

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung). energiesparend, gerauscharm, servicefreundlich.
Technische Details Sonderausstattung

B Glastiir mit Schloss.

Kihlinhalt 700 Liter

B LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert.
Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C B StellfiiBe verstellbar zum Ausgleich von Bodenuneben-
Spannung 220-240V, 50 Hz heiten.
Leistungsaufnahme 260 Watt B Zusatzliche Langs- und Querteiler.

B 60 Hz Kaltemaschine auf Anfrage.
Lt R 1,50 kWh/24 h B Vario Support, Ablagebord auf Rollschubfiihrung.
Zulassige von +10 °C bis +38 °C B Rost 59 x 65 cm auf Schienen oder Auflegern statt
Umgebungstemperatur Schubfach (max. Belastung: 40 kg).
Wirmeabgabe (max.) 560 Watt B TauwassergefaR zur manuellen Entleerung, falls die

Verdunstung nicht erwiinscht ist (z. B. im OP-Bereich).
B  GSM-Modul zur Alarmibertragung per SMS
(z. B. auf ein Mobiltelefon).
60 x 77 x 140 cm (BXTxH) B Temperaturdokumentation:
(Nutztiefe 10 cm geringer) - PC-KIT-NET (netzwerkfihige Version)
77 x 165 cm (BXT) - Temperaturfihler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse

AuRenmalRe (einschl. 77 x 98 x 196 cm (BxTxH)

Wandabstand u. Turgriff)

Innenmale

AuRenmalRe bei 90°

gedffneter Tiir 1/3 B, inkl. Referenzkérper (Messflasche bzw.
Lichtes SchubfachmaR 57 x 60 x 6 cm (BxTxH) Kalteblock), eingebaut.
- Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit
Max. Belastung 24 kg zwei Wachspapierstreifen.
Schubfach - Kreisblattschreiber
Gewicht netto 145 kg, brutto 180 kg

(Messwete basierend auf Ecool R600a)
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