Medikamenten-Kiihlschrank MED 520 ULTIMATE

nach DIN 13277

I Micsch

Member of the Hettich Group.

MED 520
ULTIMATE

nach DIN 13277 (ersetzt DIN 58345)

Ausstattung

® Umluftkiihlung

m 12 Schubfacher

m Automatische Abtauung

m Tauwasserverdunstung

m Gefrierschutz

m Fahrbare Ausristung

m Potentialfreier Kontakt

m Optisches und akustisches Alarmsignal,
auch bei Stromausfall

B Minimum-/Maximum-Temperaturspeicher

MADE IN
GERMANY

ULTIMATE-Features

m Touch-Display, kapazitiv, edles Glasdesign

m Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs mit Logbuchfunktion

m Zugangskontrolle Giber Passworteingabe oder RFID mb’glicsh

m PC-KIT-NET zur Temperaturdokumentation und -liberwachung
Uber LAN
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Kompressor mit
Invertertechnologie

m Umweltfreundliches naturliches Kaltemittel R600a.
Sehr kleiner GWP-Wert = 3 (Global Warming Potential)

m Reduzierung des Stromverbrauchs um 45% gegentber
dem Vorgangermodell (Stromverbrauch = 0,82 kWh/24h)

m Verlangerte Lebensdauer durch bedarfsgerechte
Leistungsanpassung

m Frequenz: 50/60 Hz

m Gerduscharmer Betrieb

Wenn Sie weitere Unterstltzung bendtigen oder Fragen haben,
sprechen Sie uns bitte an.

info@kirsch-medical.de
+49 (0)781 - 9227 0

A mit Inverter Technologie

Temperatur

Zeit

Taktung ohne Inverter ————  Wunschtemperatur Taktung mit Inverter
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PRO-ACTIVE-Steuerung: Permanente, proaktive Uber-
wachung der Leistungsdaten und Alarmierung bei Ab-
weichungen; weltweit genaueste Temperatursteuerung
dank zweier serienmaRiger PT-1000 Fihler.
Touch-Display, kapazitiv, edles Glasdesign.
Zugangskontrolle mit Protokoll.

Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs und Min/Max
Temperatur.

AuBengehduse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschutzt),
mit weilRer, kratzfester Pulverbeschichtung. Lange des
Steckerkabels 3 m.

Fahrbare Ausfiihrung.

Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutz-
beschichtung. Stellleisten (15 mm Raster) fur eine flexible
Innenausstattung.

Innenausstattung individuell gestaltbar (ggf. Mehrpreis).
Siehe Sonderausstattung.

Isolierung extra stark, aus hochwertigem, druckge-
schdumtem und umweltschonendem Material. Energie-
sparend.

Tiir selbstschlieBend mit leicht austauschbarem Kunst-
stoff-Magnetdichtungsrahmen, abschlieBbar.

Turanschlag wechselbar (auch nachtraglich), serienmaRig
mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).

Umluftkiihlung, schaltet beim Offnen der Tiir automatisch
ab, sorgt flr gleichmaRige Temperierung und reduziert
das Temperaturgefélle auf ein Minimum.

Technische Details

Kiihlinhalt 500 Liter
Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C
Spannung 220-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 66 Watt

Normalverbrauch 0,82 kWh/24 h

Zuldssige von +10 °C bis +38 °C
Umgebungstemperatur

Warmeabgabe (max.) 554 Watt

AuRenmalRe (einschl. 77 x 76 x 195,5 cm (BxTxH)
Wandabstand u. Tirgriff)

NutzmaRe 57,3 x 39 x 129 cm (BxTxH)
AuRenmalRe bei 90° 77 x 144 cm (BxT)
geoffneter Tur

Lichtes SchubfachmaR 57 x 39 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung 24 kg
Schubfach
Gewicht netto 151 kg, brutto 174 kg

Temperaturabweichung  +/-0,8 °C

Gerauschemission 47 dB (A)

Schnellabtauung automatisch, durch zeitlich begrenzte
und thermisch Gberwachte Umkehr des Kaltemittelkreis-
laufs.

Tauwasserverdunstung im Kaltemaschinenraum.
Temperatursteuerung elektronisch, manipulationsge-
schutzt durch RFID/Passwort mit digitaler Anzeige und
Temperaturspeicher.

Alarmierung und Datenaufzeichnung auch bei Strom-
ausfall (optisch und akustisch), die Uberwachungseinheit
bleibt fiir ca. 30 Stunden durch einen Akku in Betrieb.
Warnfunktionen mit optischem und akustischem Alarm-
signal bei Fehlfunktion und Stromausfall. Turéffnungs-
alarm nach 60 Sekunden.

Alarmweiterleitung Giber potentialfreien Kontakt moglich
(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem KIRSCH EVOLUTION
CLOUD-Modul oder Anbindung an zentrale Leittechnik).
Digitale Datendokumentation auslesbar Gber Netzwerk
(PC-KIT-NET) oder USB-Schnittstelle mittels USB-Stick und
Software KIRSCH Datanet.

Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.

Kaltemaschine zwangsbeliiftet, hermetisch gekapselt,
energiesparend, gerduscharm, servicefreundlich.
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Zubehor

KIRSCH-Kihl- und Gefrierschranke bieten zahlreiche Ausstattungsoptionen, die auch am Verwendungsort noch nachristbar sind.

Glastiir mit Schloss EEERCEERE A

Seitenwand
Durchblick: Vermeidung von
unnoétigem Offnen zur Kontrol- P, eiTe Ui

le des Inhalts. AbschlieBbar. S B2 2 (Al

des Innenraums tber LED-

Lichtleiste.

Schubfacher auf

Rollschubfiihrungen

Zusatzliche Langs- und Quer-
teiler

Bis zu zwolf Schubfacher sind fur die optimale Organisation

insgesamt moglich. Ihres Kiihlguts.

Schubfach abschlieRbar Drahtroste
(oben) ‘ \ H Drahtroste, robust mit Trag-
Schiitzt besonderes Kihlgut } { H kraft bis 40 und 50 kg.
vor unbefugtem Zugriff. ‘\ H T \\\\
‘ I
MG
A |
‘ T

|
Vario Support Kabelquetschverschraubung
Ablageboard auf Rollschub- Einfaches Einbringen eines
fuhrung. externen Temperaturfiihlers
mit fest verbauter Kabeldurch-
fihrung.
‘ l Turkopplungsbeschlag StellfiiBe

’ N Verbindet die Mobeltiir mit StellfuRe statt Rollen.

der Geratetdr.
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Dekorrahmen

Aus Edelstahl, ermdoglicht die
Verblendung der Kiihlschrank-
tir mit einer Dekorplatte

(Starke max. 2 mm).

Zubehor fur die Temperaturdokumentation

KIRSCH EVOLUTION CLOUD-
Modul

Die zuverlassige Verbindung
zwischen den zu liberwa-
chenden Bereichen und der
Cloud. *

* flr mehr Informationen zu unserer Cloud, sprechen Sie uns bitte an.

Philipp Kirsch GmbH
Im Lossenfeld 14
77731 Willstatt

Telefon: +49 (0) 781 9227-0
Telefax: +49 (0) 781 9227-200
info@kirsch-medical.de

www.kirsch-medical.de

s Unsere gesamte Produkt-
OO

E"-'-J: 1] tibersicht finden Sie auf
el \  unserer Webseite:
[=]: R

www.kirsch-medical.de

i g/ Tauwasserschale
AN far die manuelle Entleerung

Rt

des Tauwassers.

Externer PT100/PT1000 mit
Kalteblock

Zusatzlicher Temperaturfiihler
zur Anbindung an bestehen-
des/externes Monitoring-

System.
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D672/02.2026 Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.



